Tedarikgi Adi :

FRANKE

Uriin Kodu:

340.0731.788

Model Tanimi:

340.0731.788 P2752

Yillik Enerji Taketimi (kWh/yil):

32,1

Enerji verimlilik sinifi:

A+

Sivi Dinamigi Verimliligi:

32,0

Sivi Dinamigi Verimlilik Sinifi:

A

Aydinlatma Verimliligi lux/W:

0,0

Aydinlatma Verimliligi Sinifi:

N/A

Yag Stizme Verimliligi (%):

85,1

Yag Stizme Verimliligi Sinifi:

B

Normal kullanimda asgari/azami hizdaki hava
akimi (m3/h):

200/390

Yogun veya destekli ayardaki hava akimi
(m3/h):

660

Asgari/azami hizda normal kullanimda havaya
yayilan akustik A-agirlikli ses glicii emisyonlari
(dB(A)):

43/59

Yogun veya destekli ayarda havaya yayilan
akustik A-agirlikh ses glici emisyonlari (dB(A)):

71

Bekleme modunda él¢iilen gii¢ tiketimi (W) :

N/A

Kapali modda él¢iilen giig tiketimi: (W):

0,49

Tanim

Sembol

Deger

Birim

Model Tanimi:

340.0731.788 P2752

Yillik Enerji Tuketimi:

AEChood

32,1

kwh/yil

Zaman artirma faktoru:

f

0,8

Sivi Dinamigi Verimliligi

FDEhood

32,0

Enerji Verimliligi Endeksi

EElhood

42,3

En verimli noktada olgiilen hava akimi:

QBEP

290,0

m3/h

En verimli noktada 6lgllen hava basinci:

PBEP

437

Azami Hava Akimi:

Qmax

660,0

En verimli noktada olgiilen elektrik gl girisi:

WBEP

110,0

Aydinlatma sisteminin nominal degeri:

WL

0,0

Aydinlatma sisteminin pisirme yizeyleri
Gzerindeki ortalama aydinlatmasi:

Emiddle

0,0

Bekleme modunda dlglilen glic tiiketimi:

Ps

N/A

Kapali modda olgilen gli¢ tiiketimi:

Po

0,49

Ses glicli seviyesi:

LWA

59




	timeIncreaseFactor: 0,8
	eei: 42,3
	flowRateAtBep: 290,0
	staticPressureAtBep: 437
	qmax: 660,0
	electricPowerInputAtBep: 110,0
	nominalElectricPower: 0,0
	efOfHoodLight59Points: 0,0
	noise: 59
	brand: FRANKE
	productId: 340.0731.788
	customerModelDescription: 340.0731.788 P2752
	annualEnergyEfficiency: 32,1
	energyEfficiency: A+
	fluidDynamicEfficiency: 32,0
	fanEfficiencyClass: A
	lightEfficiency: 0,0
	lightEfficiencyClass: N/A
	greaseFilteringEfficiencyFge: 85,1
	greaseFilteringEfficiency: B
	qMinQmax: 200/390
	qBoost: 660
	speMinSpeMax: 43/59
	speBoost: 71
	standBy: N/A
	offmode: 0,49


