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4. KOMANDIMET

A B C D E

Butoni Funksioni Led
A Ndez/Fik motorin në Shpejtësinë e Parë. Fikse.

Me	motor	 të	 fikur:
Ngopja	e	filtrave	kundër	yndyrës	bëhet	pas	100	orë	funksionimi	të	vazhdueshëm	
të aspiratorit.

Pulsim 1 herë në 
sekondë.

Me	motor	 të	 fikur:
Ngopja	 e	 filtrave	 kundër	 erës	 (karbon)	 bëhet	 pas	 200	 orë	 funksionimi	 të	
vazhdueshëm të aspiratorit.

Pulsim 1
herë	 çdo	0,5	
sekonda.

B Ndez motorin në shpejtësinë e dytë. E ndezur.
Duke e mbajtur të shtypur butonin për rreth 2 sekonda, kur të gjitha ngarkesat 
janë	të	fikura	(Motori+Drita),	aktivizohet	alarmi	i	Filtrave	me	Karbon	aktiv	duke	
treguar	 një	 pulsim	 të	 dyfishtë	 të	 Led	përkatëse	 (A).
Për	ta	çaktivizuar,	shtypet	sërish	butoni	për	2	sekonda	duke	treguar	një	pulsim	
të vetëm të Led përkatëse (A).

Pulsuese.

C Ndez motorin në shpejtësinë e tretë. E ndezur.
Duke e mbajtur të shtypur butonin për rreth 2 sekonda, kur të gjitha ngarkesat 
janë	 të	 fikura	 (Motori+Drita),	 bëhet	 resetimi	 i	 alarmit	 të	 ngopjes	 së	 Filtrave,	
duke	 treguar	 pulsimin	e	 trefishtë	 të	 Led	 (A).

Pulsuese.

D Ndez motorin në shpejtësinë INTENSIVE.
Kjo shpejtësi është e programuar me kohë prej 6 minutash. Pasi përfundon 
koha, sistemi kthehet automatikisht në shpejtësinë e caktuar paraprakisht. Nëse 
është	aktivizuar	nga	motori	 i	fikur,	pasi	përfundon	koha,	kalon	në	modalitetin	
OFF.	Për	 ta	 çaktivizuar,	 shtypet	 sërish	butoni	D ose butoni A.

Pulsuese.

Kur	të	gjitha	ngarkesat	janë	të	fikura	(Motori+Drita),	duke	e	mbajtur	të	shtypur	
butonin D për rreth 2 sekonda, aktivizohet telekomanda duke treguar pulsim 
të	 dyfishtë	 të	 butonit	A.
Kur	të	gjitha	ngarkesat	janë	të	fikura	(Motori+Drita),	duke	e	mbajtur	të	shtypur	
butonin D	 për	 rreth	 2	 sekonda,	 çaktivizohet	 telekomanda	 duke	 treguar	 një	
pulsim të butonit A.

Pulsuese.

E Ndez/Fik	 dritat	me	ndriçimin	maksimal. E ndezur.

5. NDRIÇIMI
• Për zëvendësimin kontaktoni Asistencën 

Teknike ("Për ta blerë drejtohuni 
asistencës teknike").
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1.	БЕЗБЕДНОСНЕ	
			 ИНФОРМАЦИЈЕ
Ради	 ваше	 безбедности	 и	
правилног	 коришћења	

уређаја,	пре	монтаже	и	употребе	
пажљиво	прочитајте	ово	упутство.	
Увек	чувајте	ово	упутство	заједно	
са	 уређајем,	 чак	 и	 приликом	
пресељења	 или	 продаје.	
Корисници	морају	у	потпуности	
да	 познају	 рад	 и	 безбедносне	
карактеристике	уређаја.

 Спајање	каблова	мора	да	
обави	 специјализовани	
техничар.

• Произвођач	 неће	 бити	
одговоран	 ни	 за	 какву	 штету	
насталу	услед	неправилне	или	
неодговарајуће	инсталације.

• Минимална 	 безбедна	
удаљеност	 између	 горње	
површине	 штедњака	 и	
аспиратора	 је	 650	 mm	 (неки	
модели	 се	 могу	 поставити	
и	 ниже,	 погледајте	 одељке	
о	 радним	 димензијама	 и	
постављању).

• Ако	је	у	упутству	за	постављање	
гасног	 штедњака	 наведено	
веће	 растојање,	 то	 се	 мора	
поштовати.	

• Проверите	 да	 ли	 напон	
напајања	 одговара	 ономе	
који	 је	 назначен	на	натписној	
плочици	са	унутрашње	стране	
аспиратора.

• Уређај	 за	 прекид	 напајања	
мора	 бити	 уграђен	 у	 фиксно	

ожичење	у	складу	са	прописима	
о	ожичавању.

• У	 случају	 уређаја	 1.	 класе,	
проверите	 да	 ли	 струјна	
утичница	 може	 да	 обезбеди	
адекватно	уземљење.

• Прикључите	 аспиратор	 на	
вентилациону	цев	помоћу	цеви	
пречника	бар	120	mm.	Цев	мора	
бити	што	је	могуће	краћа.

• Морају	се	поштовати	прописи	
који	се	односе	на	испуштање	
ваздуха.

• Не	прикључујте	аспиратор	на	
издувне	цеви	кроз	које	пролазе	
продукти	сагоревања	(нпр.	из	
котлова	и	камина).

• Ако	се	аспиратор	користи	заједно	
са	 неелектричним	 уређајима	
(нпр.	уређаји	који	сагоревају	гас),	
мора	се	обезбедити	довољна	
проветреност	 просторије	
да	 би	 се	 спречио	 повратни	
ток	 издувног	 гаса.	 Када	 се	
аспиратор	 користи	 заједно	
са	 уређајима	 који	 не	 користе	
електричну	енергију,	негативан	
притисак	у	просторији	не	сме	
прећи	0,04	mbar	да	се	испарења	
не	би	враћала	кроз	аспиратор	
у	просторију.

• Ваздух	 не	 сме	 да	 се	 одводи	
у	 вентилациону	 цев	 која	 се	
користи	за	одвод	испарења	из	
уређаја	 који	 раде	 на	 гас	 или	
друга	горива.

• Ако	се	кабл	за	напајање	оштети,	
мора	га	заменити	произвођач	
или	његов	заступник.

• Утикач	 ставите	 у	 утичницу	
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